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I. LE DESSALEMENT DANS LE MONDE
Besoin, capacités, marchés



L’APPROVISIONNEMENT EN EAU DE DEMAIN REQUIERT DE NOUVELLES SOLUTIONS

Réservoir à sec, Province du Cap, Afrique du Sud

47 % 
de la population mondiale sera en stress hydrique en 2030, soit l’équivalent de

3.9 milliards de personnes
Source : OCDE

70% est destinée à l’agriculture, 
20% à l’industrie et 10% aux 

besoins humains

Hausse de la demande, Disponibilité en baisse:



L’EAU DE MER, UNE RESSOURCE ILLIMITEE MAIS UN PROCESSUS CHER, 
POLLUANT ET CENTRALISE

$

1.5 L de pétrole et 3 
kg de CO2 par m3

d’eau douce produit

350 million de 
barils de pétroles 

par an* 

25 milliards de $ de 
facture énergétique par 

an*. Coût 
d’investissement et de 
distribution important

100 million de 
tonnes de CO2 
émis chaque 

année*

1.5L

*Global Water Intelligence, 2017Usine de dessalement à Ras Al-Zour, Koweit

CO2

Dégradation de 
l’environnement 
local via le rejet 

de saumure



DISTRIBUTION DES COÛTS D’EXPLOITATION DES USINES DE DESSALEMENT PAR 
OSMOSE INVERSE

Source: Global Water Intelligence, 

Desaldata, Janvier 2020



CORRELATION PARFAITE ENTRE STRESS HYDRIQUE ET ENSOLEILLEMENT

A l’heure actuelle, 
l’énergie solaire est
l’energie la moins
chère au monde

(≈ 0,03 € par kWh) 



II. MASCARA RENEWABLE WATER
Solutions, références, équipe



MASCARA RENEWABLE WATER: 
DES FONDATEURS EXPERIMENTES ET UNE EQUIPE QUALIFIEE

Marc VERGNET 

Cofondateur

700
Éoliennes installées dans le 

monde

60 Million
de personnes ayant accès à 

l’eau dans le monde grâce à la 

pompe Vergnet®

Maxime HAUDEBOURG 

Cofondateur

30
ans d’experience en fabrication 

d’équipements mécaniques

industriels

20
ans de système de traitement

automatiques et membranaires



OSMOSUN®: LA PREMIÈRE TECHNOLOGIE DE DESSALEMENT SOLAIRE AU MONDE 
SANS BATTERIE

Conçu, testé, breveté et 
industrialisé par Mascara 

depuis 2014





OSMOSUN®
Eau de mer

De 1 à 5 000 m3 par jour pour les 
communautés côtières

OSMOSUN® 
Eau saumâtre et polluée

De 2 to 2 000 m3 par jour pour les régions 
reculées dans accès à l’eau docue

DE 1 À 5 000 M3 PAR JOUR POUR UN FONCTIONNEMENT OFF GRID OU 
HYBRID



PRESENCE OSMOSUN DANS LE MONDE



QUELQUES REFERENCES

Abu Dhabi, U.A.E.

Hessequa, South Africa

Rodrigues, Mauritius

Bora Bora, French Polynesia

Gaza Province, Mozambique

Papagarang, Indonesia

https://www.osmosunwater.solutions/project/osmosun40-abu-dhabi-emirats-arabes-unis/
https://www.osmosunwater.solutions/project/osmosun-16-sw-witsand-dessalement-solaire-afrique-du-sud/
https://www.osmosunwater.solutions/project/osmosun13sw-ile-de-rodrigues-maurice/
https://www.osmosunwater.solutions/project/6-osmosunbw20-30-province-de-gaza-mozambique/
https://www.osmosunwater.solutions/dessalement-solaire-osmosun-installe-ile-indonesie/


PRESENTATION DE PROJET: ALIMENTATION EN EAU D’UNE COLLECTIVITE 

Pays
Afrique du Sud

Mise en service : 
2018

Production: 
100 m3 en production solaire et jusqu’à
300 m3/j en production hybride

Coût de l’eau
1.30 € / m3

Financement:
FASEP, Commune d’Hessequa



PRESENTATION DE PROJET: ACCES A l’EAU RURAL

Pays
Mozambique

Mise en service : 
2017 et 2020

Production: 
10 unités de 20 m3 en production solaire

Coût d’investissement
45 000 € / unités

Maîtrise d’Ouvrage
Direction Nationale de l’hydraulique

Financement:
Enabel & Banque Mondiale



PRESENTATION DE PROJET: WATER KIOSK

Pays
Indonésie

Mise en service : 
2019

Production: 
5 m3/j en fonctionnement 100% solaire

Coût de l’eau
Prix de l’eau potable divisé par 3

Financement:
Akuo, Atmosfair



III. TECHNOLOGIE OSMOSUN®
Innovation, procédé, opération



PROCEDE UNIQUE DE DESSALEMENT SOLAIRE SANS BATTERIE

OSMOSUN® 7 SW à Abu Dhabi

Osmose inverse
Technologie mature

Requiert un 
approvisionnement 

constant

Incompatibilité

Photovoltaïque
Technologie mature

Génère de l’énergie 
intermittente



Mascara Renewable Water a conçu et industrialisé la première technologie 
de dessalement par osmose inverse flexible pour une alimentation directe 

en énergie solaire bien que fluctuante et intermittente
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L’OSMOSE INVERSE FLEXIBLE OSMOSUN®



PROCEDE ET BREVET MASCARA DE DESSALEMENT RENOUVELABLE FLEXIBE

Innovation brevetée Mascara Bénéfices de l’osmose inverse flexible 
renouvelable

Algorithme MASCARA avec tracking MPPT AC: courant 

alternatif

DC: Curant 

direct

Pompe 

eau brute
Pompe 

filtration
Pompe HP Récupérateur 

d’énergie

Pompe 

nettoyage 

chimique

• Courant directe fourni par les panneaux solaires
• Accumulateur hydraulique absorbant les fluctuations
• Variateur de fréquence 
• Algorithme de gestion intelligente de l’interaction solaire
• Récupérateur d’énergie
• Système automatique et pilotable à distance

• Système unique d’osmose inverse flexible à énergie variable sans 
batterie

• Préservation des membranes (validé par l’institut européen des 
membranes)

• Plus faible consommation énergétique au monde
• Baisse des coûts d’exploitation
• Logistique simplifiée et automatisée pour les sites isolées



DIFFERENTES COMPOSANTES D’UN SYSTEME DE DESSALEMENT SOLAIRE

Prise d’eau

Prétraitement

OSMOSUN®

Générateur solaire

Post-traitement

Distribution



SYSTEME CONTENEURISEE, PLUG & PLAY : INSTALLATION, OPERATION ET 
DEPLACEMENT SIMPLIFIES

Solutions conteneurisées clé en main plug & play
comprenant le prétraitement, l’unité d’osmose inverse, 

le générateur solaire pour les projets d’urgence



IV. AVANTAGES COMPÉTITIFS



PERFORMANCES UNIQUES

100% SOLAIRE ET AUTONOME

▪ Coût de l ’énergie entre 0.02 
et 0,04 € /kWh

▪ Coût de l’eau entre 1 et 2 € 
/m3

▪ Équipement adapté aux 
endroits difficiles et éloignés 
sans alimentation électrique

NOS SOLUTIONS HYBRIDES
▪ Fonctionnement 24/24 et coût 

énergétique réduit de 35%

STURDY, DURABLE AND 
ECOLOGIC

▪ Robustesse des systèmes
▪ 20 ans d’espérance de vie
▪ Gas à effet de serre réduit
▪ Pas de batterie lithium/plomb
▪ Système décentralisé avec 

impact réduit sur 
l’environnement et absence 
de coût de transfert



COMPETITIVITE ET DURABILITE SUR 20 ANS

CAPEX légèrement plus élevé en raison du 
champ solaire

OPEX faible en raison de l’absence de 
facture énergétique et d’optimisation des 
process de fonctionnement

Coût local de l’énergie of 0.20$/kWh



V. PROGRAMME D’ACCES A L’EAU
AFRIQUE, ASIE, PACIFIQUE



CAP VERT

Forte tension sur la resource en eau au Cap 
Vert (commune,  particuliers, agriculture…)

Orientation politique vers des projets de 
dessalement solaire

Réalisation de premier projet pilote OSMOSUN 
(FIDA)

Projet d’approvisionnement en eau d’une
collectivité sur financement Luxembourgeois
et maîtrise d’ouvrage nationale



SENEGAL

Problématique d’intrusion saline et de pollution 
au fluore dans le basin arachidier

Accès à l’electrification rurale limité

Projet pilote de dessalement solaire des eaux
saumâtres pour l’hydraulique villageoise

Partenariat GIZ/ANER  pour la promotion de 
l’eau renouvelable dans le pays



INDONESIE

Îles orientales indonésiennes soumises à un 
fort stress hydrique et un approvisionnement
en eau cher et compliqué

Premier projet pilote de dessalement d’eau
saumâtre Akuo/Mascara

Appel à projet du Fonds Vert Climat pour la 
réalisation d’un programme d’accès à l’eau
dans la region (10 villages)



CONTACT
Martin Bourillet
m.bourillet@mascara-nt.fr

+33 7 67 26 79 25

OSMOSUN®SW 13 unit à Hessequa, Afrique du Sud

mailto:m.bourillet@mascara-nt.fr


MERCI!


